


Все стадии производства – от монтажа 

компонентов до сборки компьютеров – 

происходят на собственном заводе в 

Японии, что обеспечивает высочайший 

уровень качества. Технологический 

процесс включает в себя многочисленные 

этапы тестирования продукции и настоль-

ко гибок, что любые конструкторские и 

технологические доработки могут быть 

реализованы очень быстро.  

Сохранив идеологию легких и 

прочных ноутбуков с большим 

ресурсом аккумулятора, компания 

Panasonic привнесла 

усовершенствования в области 

информационной безопасности и 

простоты использования. 

Ноутбуки построены на 

процессорах и чипсетах 

последнего поколения. За 

счет применения 

совместной разработки 

компаний Panasonic и Intel 

Corporation – технологии 

Dynamic Power Performance 

Management Technology – 

ноутбуки обладают 

высокой 

производительностью при 

работе с офисными 

приложениями.

Как в полевых условиях, так и в офисе
ноутбуки Panasonic ускорят выполнение
работы

Три преимущества 
ноутбуков Panasonic, 
которые изменят 
ваш бизнес Мобильность

Полностью защищенные 
ноутбуки, обладающие 
высокой производитель-
ностью для офисных задач.

Ноутбуки для тяжелых условий

Прочный корпус, высокая 
производительность. 
Седьмое поколение 
ноутбуков олицетворяет 
собой новый идеал 
портативных компьютеров.

Ноутбуки для бизнеспользователей

Новый идеал
 мобильности

Уникальный логотип программы охраны окружа-
ющей среды Panasonic  – теперь и на ноутбуках

Группа компаний Panasonic создала собственные 

высокие экологические стандарты для своей 

продукции. Изделия, соответствующие этим 

стандартам, помечаются в каталогах специальным 

логотипом "eco ideas" и текстом, что подтверждает 

отсутствие отрицательного воздействия на 

окружающую среду. 

Мобильность

РазвитиеРазвитие

НадежностьНадежность

Подтверждение 
охраны окружа
ющей среды
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Обзор ноутбуков Panasonic

*1 Средняя яркость в центре экрана нового ноутбука. Яркость может зависеть от рабочей среды и наработки ноутбука.   *2 От проливов жидкости защищена только клавиатура. Это свойство не относится к боковой 
панели, секции аккумулятора, динамикам и DVD-приводу в открытом состоянии (модели Y7 и W7). Защищенность от проливов не гарантирует отсутствие у ноутбука поломок или повреждений. Если в ноутбук попала вода, 
его следует отдать в ремонт. (Обратите внимание, что такой ремонт выполняется на платной для пользователя основе.)   *3 Тесты выполняются в лаборатории Panasonic. Падение происходит на нижнюю часть корпуса 
включенного ноутбука. Ударозащищенность корпуса не гарантирует отсутствие у ноутбука поломок или повреждений. После падения рекомендуется обратиться в сервисный центр для проверки состояния (такая 
проверка выполняется на платной для пользователя основе).     *4 Средний вес. Вес реальных экземпляров может незначительно отличаться.    *5 Методика измерения JEITA1.0. Во время измерений экорежим (ECO) 
отключен. С включенным экорежимом (ECO) время автономной работы уменьшается на 20%. Продолжительность автономной работы зависит от рабочей среды, яркости ЖК-экрана и системных настроек.

Защищенные ноутбуки, предназначенные 
для тяжелых условий эксплуатации. Все модели
построены на базе процессоров и чипсетов
последнего поколения.

Для тя-
желых
условий
эксплуа-
тации

Для 
бизнес-
пользова-
телей

Все модели построены на платформе последнего
поколения, снабжены клавиатурой, устойчивой
к проливам жидкости*2, и выдерживают падение с
высоты 76 см*3 (на нижнюю плоскость корпуса / 
ноутбук находится во включенном состоянии).

CF-30
Стр.10

CF-19
Cтр. 11

CF-W7
Стр. 22

CF-Y7
Стр. 24

CF-T7
Стр. 23

Информацию на ярком ЖК-экране 
(1000 кд/м2)*1 с антибликовым 
покрытием отлично видно под 
прямым солнечным светом.
Модель обладает высокой 
производительностью и 
отличными возможностями 
функционального расширения. 

Ноутбук для тяжелых условий 
эксплуатации, обладающий 
малым весом. Поворот экрана 
на 180 градусов превращает 
эту модель в планшетный ПК.

* С учетом веса стилуса.

Для проектов
доступны
специальные
версии

Легкий (вес – около 1280 г*4)
мобильный ПК со 
встроенным универсальным 
DVD-приводом. 
Работает от стандартного 
аккумулятора до 9.5 часов*5.

Легкий (вес – 1475 г*4) мобильный 
ПК с сенсорным экраном. Работает 
от стандартного аккумулятора 
автономной работы до 9.5 часов*5 

(снабжен наручным ремнем и 
стилусом для удобства ввода).

Мобильный ПК с большим 
ЖК-экраном и встроенным 
универсальным DVD-
приводом. Вес ноутбука –
около 1550 г*4.
Работает от стандартного 
аккумулятора до 7 часов*5.
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Ноутбук подвергается непрерыв-
ной вибрации в течение 1 часа по 
каждой из трех осей.

IEC=Международная электротехническая комиссия    JIS=Японский промышленный стандарт    MIL=Военно-технические условия и стандарты

❇Обратите внимание, что ударо-, вибро-, пылезащищенные свойства и герметичность ноутбука не гарантируют полную защиту 
аппарата от повреждений и поломок.

Изнутри ЖК-матрица защищена 
демпфирующим материалом. 
Использование демпферов, а также 
жесткой рамки, устойчивой к 
скручиванию и изгибу, сокращают риск 
повреждения ЖК-экрана.

Устойчивость к ударам и вибрации для 
эксплуатации в транспортных средствах и в 
полевых условиях

Специальные элементы конструкции защищают ноутбук от пыли и дождя

Ноутбуки роняются с высоты 90 
см на каждую плоскость, торец, 
угол, всего 26 падений.

MILSTD810F 516.5
Данный тест одобрен 
Министерством обо
роны США для 
подтверждения 
пригодности для 
военных нужд.

●Высота падения: 90 см 
●Направление падения (на фанерный пол): 

падения (всего 26) направляются на 
плоскости, углы и торцы  корпуса ноутбука.

*Фотография выполнена во 
время испытаний в г. 
Иокогама, лаборатория

* Данные получены в лабораторных условиях  
и не могут быть гарантированы.

●Тест на герметичность – это распыление 
водяных капель при расходе 0.07 л/мин +/ 5% 
из каждого сопла при +/ 180 градусах в 
вертикальной плоскости с максимального 
расстояния 200 мм в течение 10 минут, что 
эквивалентно количеству осадков 10 мм/мин.

Прочность защищенных ноутбуков подтверждена тестами
Испытания, удовлетворяющие военно-техническим условиям и стандартам (MIL) министерства обороны США

Тест на повреждения при па
дении (в выключенном состоянии)

Ударозащищенный ЖК-экран.

Во время работы ноутбука произ-
водится непрерывное распыление 
частиц.

IEC60529.IP5X 
(пылезащищенность), 
JISD0207.IP5X (пыле
защищенность)
MILSTD810F 510.4
l level
Тестирование 
пылезащищенности 
выполняется по JIS
стандарту.

●Число нажатий 
(ресурсные 
испытания): от 2 до 
5 млн.

Тест на пылезащищенность
(во включенном состоянии)

IEC60529/JIS C0920 
IPX4 (герметичность) 
MILSTD810F 506.4III 
(drip) level
Тестирование 
герметичности по 
JISстандарту.

Тест на герметичность 
(в выключенном состоянии)

MILSTD810F 514.5 
Category 24
Данный тест одобрен 
Министерством обо
роны США для 
подтверждения 
пригодности для 
военных нужд.

● Тест имитирует вибрацию при переноске 
ноутбука в руках или при его перевозке на 
машине.

● Тестовая среда: от 20 Гц до 1000 Гц, 0.04 g2/
Гц: от 1000 Гц до 2000 Гц:  6 dB на октаву; 1 
час по каждой оси (2 оси в горизонтальной 
плоскости и одна – в вертикальной).

Тест на устойчивость к вибра
ции (в выключенном состоянии)

На каждую клавишу производится 
от 2 до 5 миллионов нажатий.

Тест клавиатуры
(в выключенном состоянии)

Проверяется работа ноутбука при 20° и
 60° C*.

Тест на износ
(испытания длительной работы) 

Фотография приведена только для 
иллюстративных целей.

*1 В время испытаний ноутбук находится в выключенном состоянии. Ударо-, 
вибро-, пыле-, брызгозащищенность не гарантирует, что аппарат не 
подвержен поломкам или повреждению.

*2 Магниевый сплав в 20 раз прочнее пластика.

Жесткий диск защищен специальными 
прокладками (демпферами) из 
материала, смягчающего ударные 
воздействия. Корпус ноутбука выполнен 
из ударопрочного магниевого сплава*2. 
Поскольку конструкция корпуса такова, 
что он выдерживает тест на падение с 
высоты 90 см*1, аппарат выполнит свою 
работу независимо от внешних 
обстоятельств. Прочность корпуса 
позволяет обходиться без сумки или 
чехла при переноске ноутбука.

Ноутбуки подвергаются тестам 
на падение с высоты 90 см*1. 
Все элементы конструкции 
корпуса разработаны специаль-
но для обеспечения прочности.

Для защиты от влаги и пыли применяется герметичная конструк-
ция корпуса и влагозащищенная клавиатура. В CF-30 внешние 
разъемы защищены металлическими шторками с резиновыми 
уплотнителями. Эти меры отрезают пыли и воде все пути 
поступления в аппарат. Более того, безвентиляторная конструк-
ция предотвращает возможные поломки из-за засасывания пыли 
или более крупных частиц. Таким образом, ноутбук можно 
использовать вне помещения, не опасаясь дождя или пыли.

Уплотнения и отсутствие вентиляторов 
предотвращают проникновение влаги и пыли.

Жесткий диск защищен специальными 
прокладками из материала, 
смягчающего ударное воздействие, и 
вложен в защитный алюминиевый кожух. 
Такая защита делает диск менее 
уязвимым к внешним воздействиям и 
значительно снижает риск потери 
данных при использовании ноутбука, 
например, в транспортном средстве.

Ударозащищенный жесткий 
диск уменьшает риск потери 
данных.

Специальный демпфирующий
материал

Жесткий диск Алюминиевый кожух

Защищенная от брызг клавиатура не 
позволяет жидкости проникать 
внутрь корпуса.

http://panasonic.co.jp/pavc/global/toughbook/proofДля просмотра клипов испытаний посетите Webсайт

6 7

Защищенная конструкция успешно     противостоит падениям, ударам, пыли и влагеЗащищенные
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■ в офисе■ в полевых условиях

Передовая расширяемая конструкция    для эффективной работы в офисе и вне его
Высокая про-
изводитель-

ность и инфор-
мационная 

безопасность

Эффективная работа в полевых условиях за счет высокой производительности ноутбука Специальные меры безопасности предотвращают доступ к данным

Быстросъемные аккумулятор и жесткий диск. 

*Для использования этой функции требуется установка программного пакета Infineon TPM Professional 
Package. 

Жесткий диск и аккумулятор 
снимаются без откручивания 
винтов – для извлечения нужно 
всего лишь открыть боковую 
крышку.  Такая особенность 
конструкции будет полезна в 
полевых условиях при замене 
аккумулятора на полностью 
заряженный или при сохранении 
рабочего жесткого диска с 
важными данными. 

*1 Средняя яркость в центре экрана нового ноутбука. Яркость может зависеть от рабочей среды и наработки ноутбука.
*2  Единицей измерения емкости оперативной памяти является 1 ГБ (1 073 741 824 байтов).
*3  Единицей емкости жесткого диска является 1 ГБ (1 000 000 000 байтов). Действительная емкость может быть меньше видимой в зависимости от операционной системы и или 
прикладных программ. Для работы с жестким диском рекомендуется применять программы, поддерживающие работу с файловой системой NTFS. 

*4 Протокол IEEE802.11n (включая draft-версию) не поддерживается.

Что такое TPM-чип*  
Разработка TCG (Trusted Computing Group), организации, которая 

предлагает решения по стандартизации мер информационной 

безопасности, TPM (Trusted Platform Module) – это компьютерный 

чип, который используется для хранения ключа шифрования и 

защиты конфиденциальных данных. 

Защищенные высокопроизводительные ноутбуки для работы в тяжелых условиях

Зашифрованные
важные данные

Жесткий диск извлечен

TPM-чип 

Данные и ключ шифрования хранятся 
в разных местах.

На жестком диске есть только зашиф 
рованные данные, но расшифровать 
их невозможно, так как нет ключа.

ПК со встроенным
 TPM-чипом Данные 

нельзя про-
честь на 

другом ПК.

Более высокий уровень защиты от
неавторизованного доступа к данным.

Обычный ПК

Жесткий диск извлечен

Данные и ключ шифрования хранятся 
на одном и том же жестком диске.

Есть доступ и к данным, и к ключу, 
поэтому данные можно прочесть.

Данные мож-
но прочесть 

на другом
 ПК.Важные

данные

Зашифрованные
важные данные

Ключ шифрования

Жесткий диск ноутбука дополнительно защищен от 
несанкционированного доступа при помощи пароля. Если 
злоумышленник попытается считать данные, поставив 
жесткий диск на другой ПК, он не сможет прочесть данные 
без знания пароля. Таким образом даже в случае кражи 
жесткого диска утечка конфиденциальных данных 
невозможна. 

Дополнительная страховка от 
неавторизованного доступа к данным за 
счет парольной защиты жесткого диска.

Высокий уровень информационной безопасности достижим, 
если ключ шифрования хранится отдельно от данных 
(например, в микросхеме). В случае неавторизованного 
доступа, кражи или потери жесткого диска, информацию на 
нем расшифровать невозможно, так как нет доступа к ключу. 

Защита от неавторизованного доступа к 
данным. Встроенный TPM-чип*.

Сравнение яркости 500 кд/м2 и 1000 кд/м2

Примененное в ноутбуках антибликовое покрытие  
предотвращает отражение света от ЖК-экрана и улучшает 
читаемость картинки как внутри, так и вне помещения. ЖК-
панель*1 высокого разрешения яркостью 1000 кд/м2, позволяет 
получить отличное изображение даже при попадании на экран 
модели CF-30 прямого солнечного света. Сенсорный ЖК-экран 
модели CF-19 снабжен круговым поляризатором, 
уменьшающим отражения, что также позволяет использовать 
ноутбук при прямом солнечном свете. 

Антибликовое покрытие экрана гарантирует 
комфортный просмотр изображения. Яркая 
ЖК-матрица*1 (1000 кд/м2  - CF-30).

500 кд/м2 1000 кд/м2

1 ГБ оперативной памяти*2  в стандартной комплектации 
ноутбуков Panasonic не только повышает производитель-
ность труда в полевых условиях, но и делает возможным 
использование ноутбука в качестве основного (и единствен-
ного) офисного ПК.  Если вы работаете с документами в 
полевых условиях, ноутбук можно использовать для внесе-
ния коррекций и добавлений. Емкий жесткий диск позволяет 
хранить и иметь под рукой большое количество документов, 
например, инструкций. 

1 ГБ оперативной памяти*2 и 80 ГБ-жесткий 
диск*3 – свобода для маневра в офисе или 
в полевых условиях.

Совместная разработка Panasonic и Intel® – 
технология Dynamic Power Performance – 
обеспечивает высокую производительность.

Технология Intel® Centrino® воплощена в ноутбуках Panasonic в 
виде процессора Intel® Core™2 Duo, чипсета Mobile Intel® 
GM965 Express, и блока беспроводной связи Intel® Wireless 
WiFi Link 4965AGN*4. 
За счет применения самой современной платформы
(процессора и чипсета) производительность в новых моделях 
существенно возросла. Теперь интенсивная обработка 
данных и комфортная работа в беспроводных сетях могут 
осуществляться в полевых условиях. 
Более того, новейшая технология Dynamic Power Performance 
Management – совместная разработка с компанией Intel 
Corporation – позволяет не только повысить 
производительность, но и увеличить ресурс аккумулятора.  

Ноутбуки поставляются со встроенным модулем BluetoothTM  
Ver 2.0+ EDR* с максимальной пропускной способностью в
3 Мб/c. Также поддерживается взаимодействие с 
устройствами класса 1.
*EDR (Enhanced Data Rate) – увеличенная скорость передачи данных.

Поддержка протокола BluetoothTM 
(Ver.2.0+EDR/Class1) облегчает работу с 
периферийными устройствами.

В автомобиле, на заводе, в полевых условиях... Полностью 
защищенные ноутбуки Panasonic повышают производитель-
ность труда, сокращают расходы и вносят значительный вклад 
в повышение удовлетворенности потребителей. В этом разделе 
приведена ссылка на Web-сайт с подробной информацией о 
ноутбуках Panasonic и их использовании в различных сферах 
применения. 

<Посетите наш Web-сайт>
http://www.panasonic.ru/toughbook

Важные
данные
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Высокопроизводительный ПК, 
защищенный от ударов, проливов и
пыли

Защищенный мобильный ПК с 
поворотным экраном, защищенный
от ударов, проливов жидкости и пылиCF-19CF-30

ОС

ЦП

Цветной
TFTЖК
экран

13.3" XGA

Жесткий
диск 80 ГБ*3

ОЗУ 1 ГБ

ОС

ЦП

10.4" XGA

Жесткий
диск

80 ГБ*3

ОЗУ 1 ГБ*2

Яркий ЖК-экран (1000 кд/м2)*8  
с антибликовым покрытием 
обеспечивает комфортную 
работу при прямом
солнечном свете.

Ударопрочный корпус 
выдерживает падение с 
высоты 90 см.*9 

Доступные комплектации:*12
 

--GPS-приемник, поддержка глобальных 
беспроводных сетей (HSDPA), оптические приводы,  
дополнительный аккумулятор, поддержка смарт-
карт.

В офисе – это обычный ноутбук.

С “перевернутым” экраном 
это планшетный ПК.

●Левая / передняя панель корпуса

Интерфейсы
● Правая / задняя панель корпуса

Модемный порт

USBпорт (USB 2.0)

Разъем для наушников

Разъем шины расширения*7

Слот для
SDкарт*6

Разъем 
локальной сети

Разъем адаптера
питания

Микрофонный вход

Разъем для внешнего монитора

Последовательный
порт

Порт IEEE1394a

USBпорты (2 шт. USB 2.0)

Слот для
PCкарт

Мультимедийный
отсек (слот для 
разных типов
модулей)

Дополнительный
аккумулятор

Слот для Expressкарт

Ручка
для переноски

Выключатель
WiFi адаптера

Защита данных при 
помощи встроенного  
TPM-чипа*11

90 см

Автономная работа от стандартного аккумулятора
в течение примерно 8 часов.*10 

Яркий (500 кд/м2)*7 сенсорный 
дисплей с антибликовым 
покрытием и круговой поляри-
зацией обеспечивает комфор-
тную работу при прямом 
солнечном свете. 
Ударопрочный корпус 
выдерживает падение с 
высоты 90 см.*8 

Автономная работа от 
стандартного аккуму-
лятора в течение 
примерно 8 часов.*9

Защита данных при 
помощи встроенного  
TPM-чипа*10.

Поворот экрана на 180°.
Прочные 2D-петли. 180 180°

 Поворот
экрана на 

180°
Прочные петли

допускают
 поворот в двух

 плоскостях

Поддержка глобальных
беспроводных сетей

Поддержка глобальных
беспроводных сетей

Доступные комплектации:*11 
--GPS-приемник, поддержка глобальных 
беспроводных сетей (HSDPA).

Цветной
TFTЖК
экран

Предустановлена ОС Windows XP Professional* 
(* Windows Vista® Business с переходом на XP по процедуре даунгрейда) 

Предустановлена ОС Windows XP Professional* 
(* Windows Vista® Business с переходом на XP по процедуре даунгрейда) 

Доступна модель с ОС Tablet XP (дигитайзером)

*1 Нормальная работа ноутбука может быть гарантирована только с предустановленной операционной системой.   *2 1 MБ = 1 048 576 байтов. 1 ГБ = 1 073 741 824 байтов.   *3 Емкость жесткого диска измеряется в ГБ (1 ГБ 
= 1 000 000 000 байтов). Доступная емкость жесткого диска может быть меньше видимой, что зависит от операционной системы и прикладных программ.   *4 Протокол IEEE802.11n (включая draft-версию) не 
поддерживается.   *5 Модель CF-30 сравнивается с CF-29. Модель CF-19 сравнивается с CF-18.   *6 Допускается использование SD-карт с поддержкой режима High Speed. Протестирована работа с SD- и SDHC-картами 
производства Panasonic емкостью не более 8 ГБ. Нормальная работа с SD-устройствами других производителей не гарантируется.   *7 Для дальнейшего расширения.   *8 Средняя яркость в центре экрана нового ноутбука. 
Яркость может зависеть от рабочей среды и наработки ноутбука.  *9 Испытания проводились при нахождении ноутбука в выключенном состоянии. Ударо-, пыле- и брызгозащищенность данного продукта, а также стойкость 
к вибрации не гарантирует отсутствие повреждений и поломок.   *10 Длительность автономной работы зависит от условий среды, яркость ЖК-экрана и системных настроек. Методика измерений JEITA1.0.   
*11 Для использования этой функции требуется установка пакета программ Infineon TPM Professional Package.   *12 Подробную информацию можно получить у авторизованного торгового представителя Panasonic.    
❇ Технические характеристики и конфигурация зависят от страны, в которую поставляется продукция. Набор дополнительных принадлежностей может быть различным в зависимости от конфигурации ноутбука. 
Подробную информацию относительно встроенных принадлежностей можно получить в торговой компании Panasonic в вашем регионе.

★ Напряжение питания процессора понижено по сравнению с рекомендованным компанией Intel.
*1 Нормальная работа ноутбука может быть гарантирована только с предустановленной операционной системой.   *2 1 MБ = 1 048 576 байтов. 1 ГБ = 1 073 741 824 байтов.   *3 Емкость жесткого диска измеряется в ГБ (1 ГБ 
= 1 000 000 000 байтов). Доступная емкость жесткого диска может быть меньше видимой, что зависит от операционной системы и прикладных программ.   *4 Протокол IEEE802.11n (включая draft-версию) не 
поддерживается.   *5 Модель CF-30 сравнивается с CF-29. Модель CF-19 сравнивается с CF-18.   *6 Допускается использование SD-карт с поддержкой режима High Speed. Протестирована работа с SD- и SDHC-картами 
производства Panasonic емкостью не более 8 ГБ. Нормальная работа с SD-устройствами других производителей не гарантируется.   *7 Средняя яркость в центре экрана нового ноутбука. Яркость может зависеть от рабочей 
среды и наработки ноутбука. *8 Испытания проводились при нахождении ноутбука в выключенном состоянии. Ударо-, пыле- и брызгозащищенность данного продукта, а также стойкость к вибрации не гарантирует 
отсутствие повреждений и поломок.   *9 Длительность автономной работы зависит от условий среды, яркость ЖК-экрана и системных настроек. Методика измерений JEITA1.0.   *10 Для использования этой функции 
требуется установка пакета программ Infineon TPM Professional Package.  *11 Подробную информацию можно получить у авторизованного торгового представителя Panasonic. 
❇ Технические характеристики и конфигурация зависят от страны, в которую поставляется продукция. Набор дополнительных принадлежностей может быть различным в зависимости от конфигурации ноутбука. 
Подробную информацию относительно встроенных принадлежностей можно получить в торговой компании Panasonic в вашем регионе.

●Технология Intel® Centrino®со 
встроенным беспроводным 
адаптером Intel® Wireless WiFi Link 
4965AGN IEEE802.11b/g*4

●Встроенный адаптер BluetoothTM 
(Ver.2.0+EDR/Class1)

●Разъем проводной локальной сети 
1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)

●Модели с сенсорным экраном:
производить управление с экрана или 
сенсорной панели можно даже в 
перчатках

●Возможность быстрого извлечения 
жесткого диска и функции 
информационной безопасности

●В ноутбук встроены последователь-
ный порт RS-232 и порт IEEE1394a 

●Ручка для удобной переноски 
аппарата в полевых условиях 

●Все USB-порты протестированы на 
стойкость к многочисленным 
операциям вставки и извлечения. По 
сравнению с предыдущими моделями 
стойкость увеличена в 3 раза*5

●Технология Intel® Centrino®со 
встроенным беспроводным 
адаптером Intel® Wireless WiFi Link 
4965AGN IEEE802.11b/g*4

●Встроенный адаптер BluetoothTM 
(Ver.2.0+EDR/Class1)

●Адаптер проводной локальной сети 
1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)

●Модели с сенсорным экраном:
производить управление с экрана или 
сенсорной панели можно даже в 
перчатках

●Возможность быстрого извлечения 
жесткого диска плюс функции 
информационной безопасности

●В ноутбук встроены последователь-
ный порт RS-232 и порт IEEE1394a 

●Все USB-порты протестированы на 
стойкость к многочисленным 
операциям вставки и извлечения. По 
сравнению с предыдущими моделями 
стойкость увеличена в 3 раза*5

Intel® Core™2 Duo Ultra 
Low Voltage★ U7500(                          ) 1.06 ГГц , L2-кэш 

 2 MБ*3, шина 533 МГц

90 см

90 см

90 см90 см

Интерфейсы

 Порт IEEE1394a

Разъем для
наушников

Разъем для
внешнего монитора

Разъем
адаптера

питания Модемный порт

Слот для PCкарт

Слот для SDкарт*6

Микрофонный вход

Последовательный порт

USBпорт
(USB 2.0)

USBпорт (USB 2.0)

Разъем для подключения локальной сети

Держатель стилуса

Слот для Expressкарт

● Правая / задняя панель корпуса
● Левая / передняя панель корпуса

Дополнительный
аккумулятор

Для монтажа компо-
нентов на платы
используется бес-
свинцовый припой.

Выключатель
WiFi адаптера
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● Самая современная платформа  / 
     Объем памяти увеличен 
● ОС Windows 
     XP Professional

*1 *1

При каждом нажатии кнопки поворота
изображение последовательно поворачи-
вается на 90°.

Для монтажа компо-
нентов на платы
используется бес-
свинцовый припой.

NEW

● Самая современная платформа /
      Объем памяти увеличен
● ОС Windows XP Professional
● Яркий ЖК-экран (500 кд/м2)

NEW

Intel®Core™2 Duo Low 
Voltage L7500 (                         )1.60 ГГц , L2-кэш 

4 MБ*3, шина 800 МГц



76 см76 см

Прочные и мощные ноутбуки      для бизнес-пользователей
уменьшают возможные риски     и повышают скорость работы

Нововве-
дения

в 7-й серии

Операционная система Vista требует от  
процессора большей мощности, но это 
автоматически приводит к большему 
энергопотреблению и большему 
тепловыделению. Для устранения такого 
противоречия компании Panasonic и Intel 
разработали технологию Dynamic Power 
Performance Management. Рабочее 
состояние процессора тонко 
настраивается в зависимости от нагрузки 
и выполняемых задач. Поддерживая 
производительность на приемлемом  
уровне, алгоритм в то же время позволяет 
сократить энергопотребление и 
тепловыделение.

Технология Dynamic Power 
Performance Management: 
совместная разработка с Intel.

В гибридной системе охлаждения 
установлен небольшой легкий 
вентилятор.

Скорость имеет первостепенную 

важность для решения ежедневных 

офисных задач, поэтому ноутбуки для 

бизнес-пользователей построены на 

самой современной платформе 

(процессоре и чипсете), которая 

удовлетворяет всем требованием, 

накладываемым ОС Windows Vista. Таким 

образом поддерживается высокий 

уровень производительности – 

критического фактора для бизнеса. 

Платформа 
последнего 
поколения

Все
модели Защищенная от проливов клавиатура*1Все

модели

При работе в стесненных условиях вне 

офиса возрастает риск случайного 

пролива жидкости на клавиатуру. В 

такой ситуации ноутбук для бизнес-

пользователя не даст своему 

владельцу поводов для беспокойства. 

Защищенная от проливов клавиатура 

была впервые установлена в ноутбуки 

Y-серии, но из-за повышенного спроса 

теперь она применяется во всех 

моделях. 

*1 От проливов жидкости защищена только клавиатура. Это свойство не относится к боковой панели, секции аккумулятора, динамикам и DVD-приводу в открытом состоянии (модели Y7 и W7). Защищенность от проливов 
не гарантирует отсутствие у ноутбука поломок или повреждений. Если в ноутбук попала вода, его следует отдать в ремонт. (Обратите внимание, что такой ремонт выполняется на платной основе.)
*2 Тесты производятся в лаборатории Panasonic. Падение происходит на нижнюю часть корпуса, ноутбук находится во включенном состоянии. Ударозащищенность корпуса не гарантирует отсутствие у ноутбука поломок 
или повреждений. После падения рекомендуется обратиться в сервисный центр для проверки исправности (такая проверка выполняется на платной для пользователя основе). 

Традиционно в ноутбуках применяются два подхода к 
охлаждению. Первый – это понижение тактовой частоты 
процессора, что негативно сказывается на 
производительности. Другим способом является 
установка мощного вентилятора, отводящего тепло. 
Недостатками этого метода являются дополнительный 
вес и энергопотребление вентилятора. Для управления 
тепловыделением в ноутбуках Panasonic используется 
алгоритм Dynamic Power Performance Management, а для 
физического рассеивания выделяемого тепла в 
гибридной системе охлаждения установлен компактный 
легкий вентилятор. При том, что такой вентилятор 
обеспечивает нужный режим охлаждения, его 
преимуществом является низкая потребляемая 
мощность. Результат применения таких решений – 
высокая производительность при малом весе и 
длительной работе от аккумулятора.

Тест-падение с высоты 
76 см (на нижнюю плоскость корпуса/ 
ноутбук находится во включенном 

состоянии)*2

Все
модели

Ноутбуки для бизнес-пользователей 

проходят тестовое падение с высоты 76 см 

– типичной высоты офисного стола. 

Успешное прохождение такого теста 

уменьшает риск повреждения ноутбука в 

реальной жизни. 
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*Модели Y5,W5,T5

Время

Предшест-
вующие 
модели*

Гибридная система охлаждения Panasonic
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Платформа
последнего
поколения

На
40%

вы-
ше

Гибридная система
охлаждения Panaso-
nic поддерживает 
производительностьБез нагрузки

произво- 
дительность
снижается



Усиление конструкции рамки жидкокристаллической панели 
позволяет уменьшить толщину самой матрицы. Жесткость 
тонкостенной конструкции обеспечивается применением легкого, 
но прочного магниевого сплава. 

ЖК-панель толщиной 0.3 мм.

Легкость ноутбука позволяет, не задумываясь      о весе, взять его в командировкуМалый вес

Примерно  210 г  Примерно 45.9 г*  

Привод типа “ракушка” на 75% 
легче привода с лотком. Он весит 
всего лишь 45.9 г (W7)*. Такой 
выигрыш достигается за счет 
оптимизации конструкции.
Самая большая экономия за счет 
веса привода достигнута в серии 
W7.

*В моделях серии CF-Y7 – примерно 59.5 г.

Легкий!

За счет выреза в корпусе
прочность уменьшается,
лоток привода легко сломать 

В 3-7 раз прочнее, чем
при использовании привода
с лотком

Интегрированная конструкция 
привода повышает общую 
прочность корпуса.

Прочный!

Нет выдвигающегося лотка – не 
требуется дополнительное 
пространство. 
Операции установки и 
извлечения диска выполняются 
проще.

Компактный!

Для выдвижения лотка
требуется дополнительное
пространство

Крышка открывается
вверх, и для того, чтобы
вставить и извлечь диск,
не требуется дополни-
тельного места

Привод с лотком Привод “ракушка”

Сверхлегкий корпус позволяет 
носить ноутбук, не уставая, весь 
день

*1 Средний вес. Вес реальных экземпляров может незначительно 
отличаться.

Около 1280 г*1

Около 1475 г*1

Около 1550 г*1

W7

T7

Y7

За счет монолитной конструкции без 
обычной резиновой основы удалось 
достичь исключительно малой 
толщины и веса клавиатуры.  
Конструкция такой клавиатуры 
гораздо проще, основу составляет 
опорная пластина.

Сверхтонкая клавиатура снижает общую 
массу ноутбука.

Уменьшению веса способствует разработка Panasonic – 
привод типа “ракушка” (Y7/W7).

При представлении этой технологии в мае 
2004 года была получена наивысшая оценка от 
международной магниевой ассоциации, а в июне 
2004 она была отмечена призом от японской 
магниевой ассоциации. Была также отмечена 
инновационная конструкция панели, находящейся  
под ЖК-экраном.

Технология тонкостенного литья из 
магниевого сплава получила 
высокую международную оценку

Shell
Drive

Опора под клавишами состоит
из одного слоя. 

*На фотографии показана модель

 CF-Y7.
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Падения, удары, проливы воды  –       защищенный ноутбук уверенно работает в тех
условиях, в которых обычные ноутбуки     выходят из строя

Высокая
прочность

http://panasonic.co.jp/pavc/global/toughbook/proofДля просмотра клипов испытаний посетите Webсайт

* Тесты производились в лаборатории компании Panasonic.Пять успешно пройденных тестов*7 

Повторяющееся нажатие 
клавиш выполняется  
несколько миллионов раз.

■ Тест клавиатуры

Крышка ноутбука (с ЖК-
экраном) открывается и 
закрывается несколько 
тысяч раз.

■ Тест прочности 
 петель 

Падение (всего 26 тестов) на 
каждую плоскость, торец и 
угол корпуса с высоты 30 см.

■ Тест на устойчивость
 к падению (в выклю-
 ченном состоянии)

Тестовое усилие 
прилагается в определен-
ную зону нижней плоскости 
корпуса ноутбука.

■ Тест на сдавливание
(в определенной зоне) 
(в выключенном состоянии)

■ Тест на устойчивость к вибрации
 с усилием 
(в выключенном состоянии)

Противодействие сдавливанию Противодействие ударам Противодействие влаге

Ноутбуки выдерживают падение с 
высоты 76 см (на нижнюю плоскость корпуса/ при

 падении ноутбук включен), что является
стандартной высотой офисного
стола*3

Защищенная от проливов клавиатура*4

уменьшает риск повреждения 
компьютера жидкостью

Противодействие износу

Повышенная надежность составных
узлов и корпуса

*4 От проливов жидкости защищена только клавиатура. Это свойство не относится к боковой панели, секции аккумулятора, динамикам и DVD-приводу в открытом состоянии (модели Y7 и W7). Защищенность от проливов 
не гарантирует отсутствие у ноутбука поломок или повреждений. Если в ноутбук попала вода, его следует отдать в ремонт. (Обратите внимание, что такой ремонт выполняется на платной для пользователя основе.)
*5 Сравнение модели CF-Y7 с CF-Y4. Сравнение моделей CF-W7/T7 c CF-W5. Для предотвращения возможных повреждений рекомендуется переносить ноутбук без PC-карты.   *6 Сравнение модели CF-Y7 с CF-Y4. 
Сравнение моделей CF-W7/T7 с моделью CF-W5.   *7 Ударозащищенность, стойкость к сдавливанию и брызгам не гарантирует отсутствие у ноутбука поломок или повреждений. 

Вода, случайно пролитая на клавиатуру,
выводится дренажной системой

Влагозащитный 
лист клавиатуры Влагозащитный 

лист оптического
привода

Влагозащитный 
лист сенсорной
площадки

Дренажная система Выходное отверстие
дренажной системы

*1 Единицы измерения силы. Усилие в 1 кгс получается при ускорении со значением 9.8 м/с2 объекта массой 1 кг (ускорение свободного падения). Буква с после кг означает “сила”.   
Интернациональной (СИ) единицей является Н (Ньютон). 1Н – это сила, образующаяся при ускорении со значением 1 м/с2 предмета массой 1 кг. Таким образом, 1 кгс равен 9.8 Н.   *2 Тест производился в лаборатории 
Panasonic на выключенном ноутбуке. Вибрация с усилием 980 Н (100 кгс) равномерно прикладывалась к нижней и верхней плоскости корпуса ноутбука.   *3 Тест производился в лаборатории Panasonic. Падение 
включенного ноутбука осуществлялось на нижнюю плоскость корпуса. Ударозащищенность ноутбука не гарантирует того, что аппарат будет работать без поломок и повреждений при наличии такого рода воздействий. 
После падения рекомендуется обратиться в сервисный центр для проверки состояния ноутбука (такая проверка проводится на платной для пользователя основе).

На нижнюю и верхнюю плоскость корпуса 
ноутбука равномерно прилагается усилие в 980 Н 
(100 кгс). 

Деформация портфеля не повредит
сам ноутбук – тесты на вибрацию с
усилием 100 кгс*1*2  успешно пройдены
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Жесткий диск защищен специальными 
демпфирующими прокладками, под 
кожухом жесткого диска также имеется 
дополнительная прокладка.  
Демпферы позволяют снизить 
интенсивность ударного ускорения и 
защитить данные на жестком диске. 

Жесткий диск защищен демпфирующим 
материалом. Риск потери данных сведен к 
минимуму.

Жесткий диск находится в 
защитных прокладках.
*На фотографии показан жесткий 

диск моделей W7/T7. 

Амортизация ЖК-экрана при падении.
"Плавающий" ЖК-экран (W7/T7). 

Упрочненный слот
для PC-карт.

В новых моделях предприняты меры 
по усилению слота для PC-карт, что 
повысило его прочность в 3 раза*5  по 
сравнению с предшествующими 
моделями.

Повышенная прочность USB-порта.

Способность USB-разъемов выдерживать многочисленные 
циклы вставки/извлечения была увеличена примерно в 3 
раза*6 по сравнению с предшествующими моделями.

Лазерная гравировка букв делает 
клавиатуру более износостойкой.

Выполнение букв при помощи лазерной гравировки 
замедляет износ поверхности клавиш, буквы остаются 
четкими даже после длительного использования ноутбука.   

С целью повышения прочности и 
уменьшения веса ноутбука его 
корпус выполнен из магниевого 
сплава. Разработанная на основе 
многочисленных прочностных 
расчетов и тестов конструкция с 
ребрами жесткости защищает 
ЖК-экран от сдавливания. 

Усиленная конструкция корпуса из 
магниевого сплава.

Давление и удар

Сила, воздействующая
на корпус, не передается на 

материнскую плату. 

КорпусПлавающая конструкция 
корпуса вбирает в себя 
нагрузки при ударе или 
сдавливании, оставляя 
материнскую плату 
незатронутой.

Волнообразная поверхность панелей 
корпуса для защиты системной платы. 

ЖКД

Трубчатая структураСпециальная трубчатая конструкция 
усиливает рамку и защищает ЖК-
экран от воздействий на излом или 
перекос.

Кольцевая трубчатая структура обеспечи-
вает надежность и малый вес рамки экрана. 

Помимо устойчивой к проливам 
клавиатуры сама конструкция 
ноутбука предусматривает 
дополнительные элементы для 
защиты от такого повреждения. 
Клавиатура не позволяет 
жидкости легко проникнуть 
внутрь корпуса. Если это все-таки 
произошло, жидкость проходит 
через дренажную систему и 
выводится наружу. 

На фотографии представлена 

демонстрация 

водонепроницаемости модели 

CF-Y7, отличающаяся от реально 

проводимых тестов. 

Боковые стороны рамки ЖК-экрана слегка выступают, в то 
время как ответные части корпуса в районе зоны для 
расположения рук утоплены. Такое решение позволяет ЖК-

экрану слегка
”плавать”, что 
является 
эффективной 
защитной мерой от 
повреждений при 
падении.
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