
Disk Station DS109+
Single SATA-HDD NAS 
Высокоскоростной сетевой накопитель для дома или малого офиса.

Synology Disk Station DS109 + предлагает сервер  аналогичный по характеристикам ПК для
эффективного обмена данными и резервного копирования. Высокая производительность
системы в сочетании с новым программным обеспечением Disk Station Manager 2.2
обеспечивает идеальное решение для доступа к данным с любого ПК в вашем офисе. 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ И ГИБКОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ NAS-ХРАНИЛИЩЕ
DS109+ предоставляет возможность высокоскоростного обмена информацией, что сегодня
особенно востребовано в секторе малого и среднего бизнеса, где важна эффективность и
надежность средств хранения информации.

ГРУППОВОЙ ДОСТУП К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОС WINDOWS ИЛИ MAcOS 
cетевое хранилище может предоставлять одновременный групповой доступ к хранимым файлам
пользователям ПК любых операционных систем. Пользователи компьютеров с ОС Windows могут
получать доступ к сетевому хранилищу, используя сетевые протоколы обмена SAMBA /NFS и FTP, а
пользователи систем MacOS используя родной протокол   AFP и конечно же SAMBA /NFS и FTP.
Используя встроенный сервис File Station 2 пользователь через  наглядный WEB – интерфейс NAS
может осуществлять скачивание или копирование, или другие привычные операции с   файлами без
долгого выбора сетевого  пути. Все привычно и интуитивно понятно. 

БЕЗ ШУМА И НАГРЕВА-ТЕХНОЛОГИЯ “cOOL & QUIET” 
DS109+ имеет новый оригинальный дизайн с хорошо продуманной системой вентиляции,
обеспечивающей максимальное воздушное охлаждение жесткого диска при минимально
возможном уровне шума, что соответствует требованием технологии «cool & Quiet».

СОЗДАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ WEB-САЙТОВ 
Встроенный в DS109+ сервис “WEB-Station” позволяет опубликовать ваш web-сайт буквально в
несколько простейших шагов. Благодаря прединсталлированному PHP+MySQL, вы легко сможете
установить на ваш NAS одно из типовых популярных программ по поддержке блогов и форумов.  При
этом никаких глубоких познаний в web-технологиях вам не потребуется. 

ФУНКцИЯ «ENcryPTED FTP» 
Позволяет передавать данные в защищенном режиме «FTP через SSL» или «FTP через TLS».
Поддерживаемый в NAS DS109+ протокол HTTPS позволяет защищать HTTP-соединения с помощью
SSL.  Функция «Encrypted Network Backup» позволяет осуществлять защищенное резервное
копирование данных через сеть. Вам больше не нужно задумываться о безопасности передаваемого
через сеть потока данных и сохранности вашей ценной информации. 

ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДАННЫХ 
Регулярное резервирование данных является единственной гарантией их сохранности, однако
многие люди склонны игнорировать эту давно известную истину ввиду своей невнимательности или
крайне занятности. Для решения данной проблемы сохранности данных в DS109+ реализованно
сразу несколько функций автомотического резервирования информации, которые позволяют
осуществлять настраиваемое в зависимости от ваших потребностей резервирование данных без
вашего участия.

ФУНКцИЯ “NETWOrk BAckUP” 
Позволит пользователю автоматически резервировать данные на другое сетевое хранилище
Synology, поддерживающее “Network Backup”. 

ФУНКцИЯ “LOcAL BAckUP” 
Обеспечит  резервирование данных с DS109+ на внешний накопитель, присоединеный к DS109+
через USB порт.
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Ключевые особенности 

Высокоскоростное хранилище   ●
50+ Мб/Сек  скорость записи
Windows 
51+ Mб/Сек  скорость чтения
Windows
Энергопотребление (12B -21B)  ●
Бесшумный  ●
Прост в использовании  ●

Функциональные роли  

Современный интерфейс  ●
управления AJAX
Поддержка Windows ADS ●
Сервер для  хранения резервных  ●
копий данных 
Сервер автономной поставки  ●
контента с торрент сетей.
Принт-сервер в малом офисе  ●
Сервер видеонаблюдения  ●
Включение и выключение по  ●
расписанию



Клавиша копирования

eSATA

Кнопка включения

Вентилятор

USB 2.0
Сеть

Разьем питания

USB 2.0

RESET

Data Sheet
DS109+

МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ
Все продукты Synology созданы согласно концепции 
энергосбережения. В сравнении с традиционными ПК-
серверами, продукты Synology имеют многократно меньшее 
энергопотребление, что отражается не только на экономии 
денег потребителя, но и соответствует требованиям по 
защите окружающей среды.

Продукция Synology произведена по бессвинцовой 
технологии в соответствии с требованиями RoHS, упакована в 
материалы, пригодные для повторной переработки. 
Synology осознает свою ответственность за сохранение 
здоровья нашей планеты.

SYNOLOGY INC.
Корпорация Synology (www.synology.com ), Тайвань, Тайпей 
создана в апреле 2000 года как компания, нацеленная на 
креативный подход в разработке и производстве систем 
хранения данных.
Одним из основных бизнес-определяющих направлений 
разработок являются устройства сетевого хранения (Network 
Attached Storage) нового поколения. Продукция Synology 
отличается предельной простотой и дружественностью 
использования, стильным внешним видом, малыми 
размерами и низким энергопотреблением. Постоянная 
работа Synology как производителя, над улучшением
аппаратной и программной составляющей своих изделий, 
призвана защитить и сделать максимально эффективными 
инвестиции покупателей в продукцию Synology. Все это, 
вместе с оптимальным соотношением цена/оснащенность 
делает продукцию Synology идеальным выбором для 
использования дома, в малых и средних рабочих группах, 
малом бизнесе и корпорациях.
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ИНТЕРФЕЙСЫ И ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Интеграция в сеть

Спецификация
Аппаратная спецификация

Частота процессора: 1,06 ГГц, с •	
математическим сопроцессором.
Оперативная память: 512МБ•	
Встроенные HDD: 3.5” SATA(II) -1 шт, или •	
1х2,5” HDD, при использования крепежа.
Внешние HDD: через порт USB 2.0 - 3 шт, •	
1-порт eSATA.
Размеры: 160 мм X 218 мм X 63 мм•	
Вес: 0.81 кг •	
Сеть: Gigabit Ethernet - 1 порт•	
Вентиляция: 50 мм вентилятор - 1 шт.•	
Перезапуск после сбоя питания•	
Входное напряжение БП: 100V - 240V•	
Частота: 50Гц - 60Гц, одна фаза •	
Максимальная емкость (встр. HDD): 2 TБ•	
Макс. кол-во IP-камер: 10•	
Рабочая температура: от 5°C до 35°C•	
Температура хранения: от -10°C до 70°C•	
Относительная влажность:  5% - 95%RH•	

Энергопотребление
Работа: 21 Вт; режим сна: 12Вт•	

Сертификаты 
Ростест, FCC Класс B, CE Класс B, BSMI •	
Класс B, VCCI Класс B

Сетевые протоколы
CIFS•	
AFP (3.1)•	
FTP•	
NFS•	
Telnet\SSH•	

Безопасность 
 “FTP через SSL (explicit)” или “FTP через •	
TLS (explicit)”
Сетевое резервирования с шифрованием•	
HTTPS-подключения•	
Автоблокирование FTP•	

Файловые системы
EXT3 - основная•	
FAT (для внешних дисков)•	
NTFS (для внешних дисков)•	

Общий доступ к файлам
Макс. кол-во у/з пользователей: 2048•	
Макс. кол-во групп пользователей: 256•	
Макс. кол-во папок общего доступа: 256•	
Макс. кол-во одновременных •	
подключений: 256

Программы-утилиты
Synology Assistant •	
Synology Data Replicator 3•	
Synology Download Redirector•	
Мастер добавления принтеров•	

Всроенные сервис-приложения
Surveillance Station  2•	 - видеонаблюдение
Photo Station 3•	  - web-фотоальбом
File Station  2•	 - управление хранимыми 

файлами через web-интерфейс
Audio Station•	  - воспроизведение аудио
Web Station •	 - службы web-сервера
PHP/MySQL•	
Download Station 2 •	 - автономное 
скачивание
iTunes Server •	 - эмуляция сервера iTunes

Поддерживаемое в UPnP мультимедиа
Sony PS3, Microsoft Xbox360•	
Аудиоформаты: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg •	
Vorbis, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, 
WMA Lossless
Видеоформаты: ASF, AVI, DAT, DivX, MP4, •	
MPEG1, MPEG2, MPEG4, VOB, WMV, XviD
Графические форматы: BMP, JPG (jpe, jpeg), •	
GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO
Форматы плейлистов: WPL, M3U•	

Поддерживаемое в с/п iTunes Server
Аудиоформаты: MP3, M4A, M4P•	
Форматы плейлистов: M3U, WPL•	

Поддерживаемое в с/п Audio Station
Аудиоформаты: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg •	
Vorbis, WMA, WMA VBR
Форматы плейлистов: M3U, WPL•	
Интернет-радио: SHOUTcast, Radioio•	

Поддерживаемое в с/п Photo Station 3
Видеоформаты: ASF, AVI, MPEG1, MPEG4, •	
WMV, XviD, DivX, DAT(2), MP4(2), MPEG2(2), 
RM(2), RMVB(2), VOB(2)
Графические форматы: BMP, JPG (jpe, •	
jpeg), GIF

Встроенная система управления
Пользовательский интерфейс на базе •	
AJAX 2.2
CIFS сетевая корзина•	
Контроль ширины потока скачивания в •	
с/п Download Station
Установка диапазона логических портов в •	
с/п Download Station
Редактируемая страница ошибок HTTP•	
Уведомление о событиях по e-mail•	
Уведомление по e-mail для новых •	
пользователей
Режим сна для USB-HDD•	
Вкл./Выкл. по расписанию•	
Обновление системной прошивки •	
Определяемый диапазон портов для •	
пассивного режима FTP
Скрываемая папка общего доступа•	
Режим сна встроенного HDD •	
Определяемый диапазон портов для •	
BitTorrent
Поддержка BitTorrent DHT•	
Удаляемая папка общего доступа по •	
умолчанию
Ez-Internet•	
PPPoE•	
Поддержка Telnet/SSH •	
Управление ИБП (через USB 2.0)•	

Индивидуальная дисковая квота•	
Автономное скачивание с управлением •	
через web-интерфейс

Решения для резервирования
Network Backup •	 - резервирование с/на 
сетевые ресурсы
Local Backup •	 - резервирование на USB-HDD
Desktop Backup (используя ПО Synology •	
Data Replicator 3) - резервирование 
данных с ПК на DS109j

Поддержка стороннего ПО для резервирования
Acronis True Image•	
Symantec Backup Exec•	
EMC Retrospect•	
LaCie SilverKeeper•	

Поддерживаемые платформы-клиенты
Windows 2000 и старше •	
Mac OS X 10.3 и старше •	
Linux•	

Поддержка принтеров
Максимальное кол-во принтеров: 2•	
Поддерживаемые протоколы: LPR, CIFS, •	
AppleTalk

Языки 
Русский, Английский, •	 Немецкий, Французский, 
Итальянский, Испанский, Датский, Норвежский, Шведский, 
Фломандский, Польский, Японский, Корейский, Китайский.

Экологическая безопасность
Изготовлен по бессвинцовой технологии (RoHS) •	

Комплект поставки 
DS109+ - системный блок•	
Установочный CD•	
Сборочный набор•	
Блок питания •	

Мультимедиа плеер

Windows ADS сервер

USB -принтерDS109+Внешний USB-HDD

Беспроводной роутер

ПК/Mac ТВ Акустическая система

DS109+

IP -камера


